
29.7 94184G.29.7 Механизм подъема оси SAF

№ п/п Обозначение Наименование
Кол-во 

на к-т
Комментарий

Кол-во 

в заказ

101 94184G.29.7.101 Палец троса 4

102.1 94184G.29.7.102.1 Трос страховочный L=1300 2 см. комплектацию

102.2 94184G.29.7.102.2 Трос страховочный L=1500 2 см. комплектацию

103 94184G.29.7.103 Пружина троса 2

104 94184G.29.7.104 Шайба 30.01.016 ГОСТ 11371-78 8

105 94184G.29.7.105 Шплинт 6,3х45.016 ГОСТ 397-79 4

1 94184G.29.7.1 Болт с шестигранной головкой 1 M30x260

2 94184G.29.7.2 Направляющая втулка 2 31x50x29

3 94184G.29.7.3 Эксцентриковая шайба 2 Ø102x20

4 94184G.29.7.4 Упорная шайба 2 Ø88/30,5x20

5 94184G.29.7.5 Шестигранная гайка 1 M30

6 94184G.29.7.6 Подъёмный рычаг 1

7 94184G.29.7.7 Болт с шестигранной головкой 1 M24x2x160

8 94184G.29.7.8 Фиксирующая трубка 1

9 94184G.29.7.9 Шестигранная гайка 1 M24x2

10 94184G.29.7.10 Пневмоподушка 1

11 94184G.29.7.11 Болт 2 М12x30

12 94184G.29.7.12 Шестигранная гайка 2 M12

13 94184G.29.7.13 Монтажная пластина 1

14 94184G.29.7.14 Втулка 2 Ø58/50,3x18


